
СХЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ НК МЕТОДОМ СПИРТОВОЙ ПРЕЦИПИТАЦИИ  

ОСАЖДЕНИЕ   4   
• Внести по 400 мкл Осадителя НК   
Не касаться стенки пробирки! 

Пробирки
располагать
петлей крышки
наружу!

Центрифуга

13 000 об/мин
5 мин

Выбросить наконечник,
если касание произошло

Вортекс
5 - 10 с

Вакуумный аспиратор
500 мбар

Осадок

Наконечники 
без фильтра

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА   1
• Установить термостат на 65ºC
• Прогреть Лизирующий буфер на термостате
  (если есть осадок)
• Подготовить 1, 5 мл пробирки 
  (по числу образцов +1 для ОКО)   

ОТМЫВКА   5   
• Внести по 500 мкл Раствора для отмывки  

• Вторая отмывка
    повторить
    пункт 5

Полностью
высушивайте 
осадок!

Центрифуга

13 000 об/мин
3 мин

Вортекс

5 - 10 с

Вакуумный аспиратор

500 мбар

Термостат

3 - 5 мин

ЭЛЮЦИЯ  6
• Внести по 60 мкл Буфера для растворения НК

Очищенная
РНК

Термостат
с шейкером

1300 об/мин
5 мин

Центрифуга

13 000 об/мин
1 мин

Вортекс

1 - 3 с

ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ В ТС   2
• Проверить герметичность транспортной среды    

Мини-центрифуга

2000 об/мин
3 - 5 с

Вортекс
1 - 3 с

ЛИЗИС   3   
• Внести в пробирки:

- по 300 мкл Лизирующего буфера
техникой обратного дозирования 
с мертвым объемом
- 100 мкл образца
- 100 мкл  ОКО в пробирку для ОКО  

Всегда ПЛОТНО закрывайте пробирки! 

Образцы вносить
наконечником
с аэрозольным
фильтром

Термостат
с шейкером

1300 об/мин
10 мин

Мини-центрифуга

2000 об/мин
3 - 5 с

Далее вносить
реагенты только
наконечниками
с аэрозольным
фильтром


